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DISCO-MIX - Technical Specifications 


INPUTS : 


Distortion 
THD +N 


0,07 % 
0,07 % 
0,07 % 
0,05 % 
0,05 % 


Levels 


Phone 182 
Micro 182 stereo 
Micro 182 mono 
Tape 182 

AUX 


2mV/50K 
1,3mV/>20K 

2mV/>1K 
235mV/>12K 
130mV/100K 


ref. level 


Signal to noise «A» 


to AUX & 
Rec. output 


5 mV 
5 mV 
5 mV 
500 mV 


500 mV 


OUTPUTS : 


Master 1,5 -3V/10K 
770mV/10K 
500mV/100K 
30mV/50K 
500mV/100K 
4V/600 Ohm 
2V/8Ohm 


Aux 
Record 
Rec. (DIN) 
Fixed 
Phones 


Music and Micro equalizer: 100 Hz +14/—15dB ……… 
Micro balance : 


Program balance (L-R): +5/—15 dB 
Power supply : 120-220 V AC 50-60 Hz 9 Watts. 


Dimensions : Frontplate : 483 x 266 mm (standard rack) 
Chassis : 440 x 245 x 92 mm 


Weight: 5,2 Kg 


10kHz +14/—16,5 dB 
20 dB 


to Master 
output 


Response 


RIAA * 0,5 dB 
30-20kHz/1 dB 
30-20kHz/1 dB 
30-20kHz/1 dB 
30-20kHz/1 dB 


20-30kHz/1 dB 
20-30kHz/1 dB 


eaceeron 
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Max level 


65 mV 
11 V 
1,6V 
10V 
10 V 


7 V/100K 
4,5 V/10K 
4,5 V/100 K 
4 V/100K 


Gre 


2,5 V/100K 
5,5 V/600 Ohm 
2 V/8 Ohm 
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RODEC '"'Disco-Mix' mengpaneel 


Handleiding tot inbedrijfstelling: 


1° Breng de spanningswisselaar in overeenstemming met de 


2 


3 


4 


spanning van 


het net van waar men zal betrekken. 


Verbind de klankbronnen met de resp. ingangen. 


Phono 1 & 2: 


CINCH (RCA) stekkers, aarding aan koperen klem. 


DIN aan achterzijde of 6,3 mm Jack aan voor= 
zijde, De DIN bussen zijn geschakeld voor de 
meest voorkomende symetrische micro's, Indien 
het signaal niet of zwak door komt, vergelijk 
bedrading in de DIN stekker met bijgaand blok- 
schema en breng deze in overeenstemminge 


Naar keuze kan men hier 5 DIN/ 5 DIN werken 

of met CINCH (RCA) verbindingen. Het opname- 
signaal bestaat in de twee gevallen uit al de 
muziekbronnen + de micro's in toon geregeld. 
Een variante is mogelijk met de opnamestekkers 
te verbinden met "Fixed output". 

Het opnamesignaal is in dit geval onderworpen 
aan de stereo/mono schakelaar. Muziek & micro 
toonregeling en automatische inspreker. 

(zie blokschema) 


Ingang bruikbaar voor tuner ingeval de micro's 
buiten gebruik zijn, Ook kan aan de aux — SDIN 
bus een derde bandapparaat verbonden worden 
zowel voor weergave als voor opname. 


Bestemming der uitgangen: 


Master outputs: uitgang om eindversterker (s) te sturen. 


Fixed outputs: buiten de aanwending voor bandopname, 


(zie 2° tape 1&2) kan deze uitgang gebruikt 
worden voor het sturen van een lichtmodulator 
met ingebouwde voorversterker, of het sturen 
van eindversterker(s) met eigen volumeregeling. 


AUX outputs: van deze uitgang kan een geïntegreerde ver= 


sterker afgetakt worden tenzij voor klank=- 
weergave in een bijkomende ruimte, tenzij 
voor kontrole op het programmaverloop. 
Eventueel ook voor het sturen van een licht- 
modulator met voorversterker. 


Stand der knoppen VOOR-instelling: 


— Alle rotatieve knoppen die een nulstand hebben op O. 
— Alle kanaalschuivers naar beneden. 
— Cue selector op '"Míixing''. 


Stereo/Mono schakelaars op "Stereo! . 
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5° Schakel het paneel in met de knop "Power", 


6° Voorinstelling 


Tied 


Phono 1 & 2: — 


Micro 1 & 23 — 


der inkomende signalen: 


zet kanaalschuiver op maximum (O dB) 

speel plaat van gemiddelde modulatiesterkte 
regel "Input Gain" van overeenstemmende in= 
gang tot 100 % modulatie, af te lezen op de 
VU meters. 


neem plaat op die voor bovenstaande regeling 
gediend heeft 

geef de opname weer met de kanaalschuiver op 
maximum (O dB) en regel de overeenstemmende 
“Input Gains'' knop tot 100 % modulatie, af te 
lezen op de VU meters. 


Indien slechts één micro in gebruik is, schakel 
microkanalen in "Mono" met micro=batance knop 
in te drukken (uiterst rechts) 

zet kanaalschuiver '"Micro' op maximum (OdB) 
draai input gain van dit kanaal open tot men 
100 % modulatie bereikt. 


N.B. Geheel deze procedure kan uitgevoerd worden met 
akoestische kontrole op luidsprekers, "Master — 


Level" op 


3 à 4 zetten of op hoofdtelefoon (Pre- 


Cue) opendraaien naar believen, 


Bijzondere mogelijkheden van dit mengpaneel: 


Indien een tweede microfoon in gebruik genomen 
wordt is er voorzien dat zij zowel in mono als 
in stereo kunnen werken mits de vertikale scha= 
kelaar van de micro-=balance knop te gebruiken. 
Om gevoeligheidsverschillen van de micro's of 
verschillen in stemsterkten tussen twee perso= 
nen te ondervangen werd een 20 dB balansrege- 
laar in de schakeling opgenomen die zowel in — 
mono als in stereo werkt. Het in mono schakelen 
betreft enkel de micro kanalen, geen enkele 
invloed wordt overgedragen op de muziekkanalen. 


Met de regelaar "Automatic Talk-Over'' 

(in het blokschema aangegeven met compressor) 

kan de muziek automatisch weggedrukt worden 
naargelang de sterkte van het microsignaale, 

Deze eigenschap komt zeer goed tot zijn recht 
tijdens diskoteekwerk of met feestjes. 

Het gebruik van deze kompressor zal door de 
disk=jockey of aankondiger in de praktijk ten 
zeerste gewaardeerd worden vermits hier een tijd= 
rovende extra handeling overbodig wordt. , 


Oversturing 8 


Uitsturingsreserve 


VU meters 8 
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Ondanks een zeer ruime oversturingsreserve 
kan het voorkomen dat de regelorganen to= 

taal verkeerd ingesteld worden. 

In dat geval verwittigt de rode verklikker 
onder de VU meters dat de voorinstellingen 
moeten herzien worden. 


Wanneer de voorinstellingen zorgvuldig uit-= 
gevoerd zijn is het uitgangssignaal 1,5 V 

als de master=level op O dB staat. 

Een eindversterker met 1,5 V ingangsgevoelig= 


"heid ís dan voluit gestuurd. Is de gevoe-= 


ligheid van Uw eindversterker 0,77 V dan 
zal Uw refferentiepunt — 6 dB worden. 

Is daarentegen zijn gevoeligheid 3 V dan 
zal de master=level tot + 6 dB moeten ge-= 
schoven worden. 


Een diepgaande studie heeft uitgewezen dat 
VU aanduiding de voorkeur heeft op Peak 
aanduiding voor mengpanelen. De VU meters 


‚op dit paneel verlaten de fabriek met een 


voorinstelling van 6 dB. 

Indien de gebruiker na raadpleging met zijn 
installateur oordeelt de gevoeligheid te 
wijzigen, kan dit geschieden aan de kleine 
met schroevendraaier te bedienen instel 
potentiometers op de frontplaat onder de 
meters 

Voor een juiste instelling is het noodza- 
kelijk hiervoor een audiogenerator te ge= 
bruiken. 


